
皮秒时间分辨增强型相机
Picosecond Time-Resolved Gated Intensified Camera



应用

时间分辨荧光光谱

光学快门测试

逐光相机拍摄皮秒激光在水中的传输过程

Hi-QE技术  光阴极

GaAs  三代光阴极

<500皮秒  光学门宽

1600×1088  有效像素

9μmx9μm  像素尺寸

98fps  全分辨率帧速

时间分辨荧光

时间分辨成像

PLIF/燃烧诊断

等离子体

激光选通成像

远程拉曼



相机曝光信号输出

1.  快速触发直接触发开关驱动模块，此时内部同步及延迟控制器不可用，触发皮秒开关模块的延迟为15ns

    ，触发纳秒模块的延迟为60ns

2.  触发阈值0.25V-3.3V，软件设置

3.  输入阻抗为50Ω及10KΩ，软件设置

4.  触发信号经过内部同步及延迟控制器触发开关驱动模块，触发皮秒开关模块的延迟为36ns，触发纳秒开

    关模块延迟为81ns

USB3.0高速图像输出

1600×1088分辨率

峰值量子效率＞70%

像素尺寸9μm×9μm

98fps@全分辨率

相机快速触发输入

触发延迟<15ns1

外触发输入

触发阈值可设置2

输入阻抗可设置3

最大触发频率125MHz

任意分频功能

触发延迟低至36ns4

三通道同步触发输出

A、B、C独立通道

脉冲宽度2ns-10s

时间延迟0-10s

最小步距10ps



更先进的Hi-QE阴极技术以及三代GaAs阴极

光阴极量子效率QE高达35%1

增益最高可达30万倍2

等效背景噪声EBI低至0.01μlx

光学快门：<500ps --常开，最小步距10ps 

1.  QE与阴极类型及波长有关，具体请参照QE量子效率曲线

2.  增益与MCP及荧光屏相关；单层MCP增强器增益大于2000倍，双层MCP增益大于10万倍，具体指标请联系我们

选型表

TRC411

H20: HotS20

HQB: Hi-QE Blue

HQU: Hi-QE UV

GS : 三代GaAs

BB : Broadband

S20: S20

S:单层MCP

D:双层MCP

- - -

U:最短快门500ps

F:最短快门3ns



中智科仪(北京)科技有限公司

地址：北京市昌平区龙域中心A座1010室

中智科仪(西安)研发中心

地址：陕西省西安市雁塔区西安光电园207室

电话：010-86465503        |       邮箱：info@cis-systems.com        |       网址：www.cis-systems.com

尺寸图


